(HjHusqgvarna VIKING®

Fur Hobbyschneider von Hobbyschneidern

DesignerJade’"‘BS Designer‘Topaz 25/40/50 DesignerBrilliance‘|BD Designer’EPlCw

Stickmaschinen - die Unterschiede im Vergleich

Leistungen DESIGNER DESIGNER TOPAZ™ DESIGNER DESIGNER
g JADE™ 35 25 TOPAZ™ 50/40 BRILLIANCE™ 80

DESIGNER EPIC™

Neues Produktdesign X X
Bildschirmoptionen: GroBzigiger GroBer kapazitiver | GroBer kapazitiver
Alle wichtigen Informationen zum Stich werden auf dem R R Vollfarb-Touch Vollfarb-Touch Vollfarb-Touch
. . . Graphic Display Graphic Display B «
Bildschirm angezeigt. Screen Screen, 7,5 Screen, 10,1
Monochrome Monochrome . .. .
71 5x34.5 mm 63x 48 mm (70x 53 mm) mit 154,2 mm x Auflésung: Designer
(71.5x34. ) (63x ) integriertem 85,9 mm Epic (1280x800)
Stylus-Halter (1024x600)
Exklusive Funktion SEWING ADVISOR® (Nihberater) X X X X X

JoyOS Advisor - Eine Erweiterung der Funktion SEWING
ADVISOR™ mit animierten Lernprogrammen,
Nihprojekten, Schritt-fiir-Schritt Anleitungen und
Nihtechniken. Sie wihlen die Stoff-Art und bekommen eine
GroBauswahl moglicher Nihtechniken vorgeschlagen, von
einfach bis anspruchsvoll.

Inklusive:

NAH- UND STICKTECHNIKEN
NAHANLEITUNGEN

ARBEITSBUCH SCHRITT FUR SCHRITT
VLIESRATGEBER
QUILTRATGEBER
BENUTZERHANDBUCH

Technische Anderungen vo
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Leistungen

DESIGNER

DESIGNER TOPAZ™
25

DESIGNER
TOPAZ™ 50/40

Fur Hobbyschneider von Hobbyschneidern

VIKING®

DESIGNER
BRILLIANCE™ 80

‘ DESIGNER EPIC™

Schnellhilfe — Erliuterungen werden fiir Symbole auf dem
Screen angezeigt.

JADE™ 35
STICK-INFOTASTE
Vor dem Laden eines
Designs, erhalten Sie

Informationen Uber
Designgrofie, Anzahl
der Farben,

Stichanzahl

STICK-INFOTASTE
Vor dem Laden eines
Designs, erhalten Sie
Informationen tber
DesigngroBie, Anzahl
der Farben, Stichanzahl

Mit deLuxeStitch™ Technologie — Diese Technologie
sorgt fiir perfekte Fadenfiihrung auch bei der Verwendung
von Metallgarnen. Der Sensor misst die Stoftdicke und
reguliert dann die Fadenmenge.

Elektronisches Fadenspannungssystem
Fir Stiche und Techniken wird die beste Spannung
elektronisch eingestellt.

Teleskopfadenfiihrung

EXKLUSIVE SENSOR SYSTEM™ TECHNOLOGIE -
das System stellt sich automatisch und kontinuierlich auf jede
Stoffstirke ein und sorgt so fiir einen gleichmiBigen
Stofftransport.

Sensorfullhub

e Automatisches Anheben und Absenken des Nihful3es. Vier
Positionen: Unten, Drehen, Oben und Extrahoch. Der
Transporteur wird automatisch versenkt, sodass selbst
voluminése Stoffe leicht unter dem Nahful3 Platz finden.
Sensor-NéhfuBBhub zur Drehposition

* Der Nihful3 erkennt die Stirke des Stoffes, wenn Sie mit
der Nadel im Stoff anhalten. Der Full wird dann exakt so weit
angehoben, dass der Stoff gedreht werden kann — zum
einfachen Applizieren und Quilten.

Sensorfulldruck

* Das Sensorsystem erkennt die Stirke des Stoffes und passt
den NihfuBdruck automatisch an.

Technische Anderungen vorbehalten.
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DESIGNER
BRILLIANCE™ 80

JADE™ 35

‘ DESIGNER EPIC™

Nihfulldruck manuell anpassbar Individuell einstellbar fiir

Spezialtechniken sowie zum optimalen Verarbeiten von Nihful3druck-Regler X X X X

schweren, feinen oder elastischen Stoffen.

Wechselbarer Obertransportful}

Der wechselbare Obertransportfull mit austauschbaren

Nihfulflen fur verschiedene Nihtechniken, wurde zum optional optional optional X X

gleichmiBligen Nihen von mehreren Lagen Stoff oder

Volumenvlies entwickelt.

ELEKTRONISCH GEREGELTE

DURCHSTICHSKRAFT Kraftvolles Nihen auf sehr festen +140Nw +150Nw

Stoffen und mehreren Stofﬂagen. Durchstichskraft Durchstichskraft-

-verstirkung verstirkung

X X X

Die pulsierende Durchstichskraft liefert
tberragende Ergebnisse beim Nihen tiber
dicke/dichte Stoffe und mehrere Lagen.

mySewnet™ CLOUD, WIFI-FUNKTION UND APPs.
Die mySewnet™ Cloud erméglicht einfachen Zugriff auf
Stickereien tber verschiedene Gerite wie Computer, Tablet
oder der Nih- und Stickmaschine. Die Gerite werden
automatisch per WiFi Funktion miteinander synchronisiert.
WiFi-Ubertragung von Designs auf Ihre Maschine.
Automatische Updatefunktion.

Uber das Gratis-Benutzerkonto bei mySewnet™ kénnen Sie
Inhalte von Gerit zu Gerit Gibertragen.

Verschiedene Apps verflgbar fiir Android und iOS.
(mySewMonitor™, QuickDesign™, JoyOS Advisor™) und
neue Apps werden kontinuierlich veréffentlicht.

Technische Anderungen vorbehalten.
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(HjHusqgvarna VIKING®

Fur Hobbyschneider von Hobbyschneidern

™
Aktualisierungsfihig Laden Sie sich Laden Sie sich einfach | Laden Sie sich Laden Sie sich Laden Sie sich
USB-Anschliisse erméglichen die Ubertragung von Designs einfach die neueste | die neueste einfach die neueste | einfach die neueste | einfach die neueste
und Updates. Programmversion Programmversion aus | Programmversion | Programmversion | Programmversion
aus dem Internet dem Internet aus dem Internet | aus dem Internet | aus dem Internet
herunter, zum herunter, zum herunter, zum herunter, zum herunter, zum
schnellen Update schnellen Update schnellen Update | schnellen Update | schnellen Update
tber einen USB- tber einen USB-Stick. | tber einen USB- tber USB-Stick tber USB-Stick oder
Stick. Stick. oder aktualisieren | aktualisieren Sie
Sie iiber WiFi tber WikFi

Die Beste unter den Husqvarna Viking Modellen:
Perfektioniert: Revolutionire, neue Lichttechnik. Extrem X
gleichmiBlige Ausleuchtung der Nihfliche.

Neue LED-Technologie und Lichtleiteroptik fir sehr gute

Ausleuchtung der Nihfliche. "

LEDs. Optimale, natiirliche Ausleuchtung der gesamten

Nihfliche. Ohne Schattenbildung. X x x

Viel Platz zum Nihen rechts der Nadel. Die perfekte Nihfliche

Wahl fir Quilter, Mode-Enthusiasten, fiir jeden, der kreativ 200 mm 200 mm 250 mm 250 mm 310 mm x 140 mm -

ist. 76,2 mm Platz unter
dem Nihkopf.

Neues Maschinenboden-Design reduziert Vibrationen X

Zeitfunktion

- Echtzeit

- Stoppuhr X X

- Anwendungen zum Beispiel Nih- oder Stickzeit fiir ein

Projekt.

Geradstichplatten-Sensor — sicher ist sicher! Bei

angebrachter Geradstichplatte kann keine Nadel . N

unbeabsichtigt auf die Stichplatte
auftreffen.

Technische Anderungen vorbehalten. Seite 4
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Fur Hobbyschneider von Hobbyschneidern

™
Grol3e Stichplatte — mit Nahtmarkierungen links und rechts 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 65 mm
Integrierter Nadeleinfadler < < < < Automatische
Einfadelfunktion
Freihandnihen — Zwei Modi furs Freihandquilten/-nihen. Freihandquilten nur
Sehr gut auch zu verwenden fiir Stopfarbeiten. Wihlen Sie mit angebrachtem
den besten Modus fiir Thr spezielles Projekt. Freihandnihful3 X X X *
(oder Stick-
/Stopffuly)
Transporteurversenkung — sticken/nihen . Automatisch/
Automatisch/ manuell . :
manuell manuell automatisch automatisch
manuell/manuell
Stichbreitenbegrenzung — die Nadel verbleibt in
Mittelposition, so kann sie nicht unbeabsichtigt auf einen
Geradstichful3 oder eine Rundlochstichplatte aufschlagen. * * * * x
Petfekt fir Zubehor, das den Geradstich unterstutzt.
Nadel Hoch-/Tiefstellung — die Nadel bleibt per
Tastendruck im Stoff stecken zum einfachen Drehen des X X X X X
Nihprojekts.
Automatisches Nihfullanheben — hebt den Nahful3 an,
wenn die Nadel in der Tiefstellung ist. So kénnen Sie Thren X X X X
Stoff austrichten, ohne dass die Naht verrutscht.
Start/- Stopp — Taste fiir entspanntes Nihen ohne < < < < <
Fulanlasser.
Musteranfang — kehren Sie zum Anfang eines Stichs oder
ciner Stichfolge zurtck, ohne bereits vorgenommene X X X
Einstellungen zurilicksetzen zu miissen.
FIX-Funktion — bei Aktivierung werden Anfang und/oder < < < < <
Ende der Naht automatisch verniht.
Fadenschneider - Ober- und Unterfaden werden auf
Tastendruck abgeschnitten * ¥ * * *

Technische Anderungen vorbehalten. Seite 5
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STOP-Funktion - driicken Sie die Taste um Ihren
Stichrapport vollstindig zu beenden (Einzelmuster) * * * * *
Einstellen der gewtinschten Nahgeschwindigkeit. Kann Dank Schieberegler
nach Wunsch verdndert werden. X X X X Feineinstellung der
Nihgeschwindigkeit
Nihen mit angebrachter Stickeinheit - zur Erweiterung
der Nihfliche. X X
Stichanzahl 120 160 261/208 555 807
PPB-Knopflochsystem-
Prizise Knopflochresultate, da beide Raupen in gleicher X X X X
Nihrichtung geniht werden.
Mit dem einstufigen Knopflochfufl kénnen Sie Knopflécher <
in einem Arbeitsgang nihen.
Knopflocharten - 6 9/7 11 16
Knopflochmesslineal
X X X X
Exklusive Stichtechniken — nur von Husqvarna Viking® X X
Themenstiche 3x4 6x4
Applikationsstiche 13 31
Paillettenstiche 10 22
PopupStiche (Ballerina) 5 15
Verzierstiche 4 10
Reliefstiche 10 17
Omnimotionstiche — seitlich transportierte Stiche fiir 54 mm 54 mm
wunderschone, plakative Effekte fiir Ihre Nihprojekte.
Schriften — zum Personalisieren IThrer individuellen Projekte. 5 3 5/4 5 kénnen auch 5 kénnen auch
gestickt werden gestickt werden

Technische Anderungen vorbehalten.
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DESIGNER EPIC™

Traumhaft schén Die 7 mm Stiche original von Husqvarna

JADE™ 35

V1k1r1g X X X X X

Bestens ausbalancierte Stiche (Balancefunktion) Nur Kr;l)gg?chaus— < < Mit Stichdarstellung

Persénliches Menii - Speichern Sie Thre persénlichen Stiche, 100 MB 100 MB

Stichfolgen oder Motive, um sie ganz nach Belieben immer . . . Speichermdglich Speichermdglichkeit

wieder abrufen zu knnen. ! Speicher 12 Speicher 24 Speicher K durch WiFi | dutch WiFi/USB-

/USB-Stick Stick

Smart Save - speichert den momentanen Nihstatus ab X X

Tapering — nihen Sie einen beliebigen Stich aus dem

Tapering Menti am Anfang und/oder Ende spitz zulaufend. 4

Der Winkel der auslaufenden Sdch§ kapp dartiber hinaus ‘ Mit gleichzeitigem

noch verindert werden — fiir einen individuellen Look. x/nein 32 Anpassen des Anfangs-
und/oder Endwinkels.

Spi.eg.elfunkti(.)n - Morive lings und quer spiegeln fir mehr « Nur quer < < <

Variationen beim Nihen

Stichpositionierung — einmal nicht in der Mitte der

Nahtlinie nihen, sondern versetzt? Zum Absteppen stehen

Thnen > 7mm verschiedene Stichlagen zur Verfigung, auch x * *

fiir dekorative Zierstiche.

Stichdichte — Die Dichte kann erhéht oder verringert

werden, ohne die Stichlinge zu beeinflussen, indem der X X X X

Abstand zwischen den Stichpunkten verdndert wird.

Musterverlingerung - verlingern Sie Satinstiche fiir <

insgesamt lingere Stiche bei gleichbleibender Stichdichte

Zwillingsnadel-Programm — geben Sie die

Zwillingsnadelbreite ein. Die Stichbreite wird automatisch an < < « < «

die Nadelbreite angepasst. Der Zwillingsnadelstich wird auf
dem Display angezeigt.

Technische Anderungen vorbehalten.
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Fadenwichter — cine Meldung erscheint auf dem Screen,

JADE™ 35

wenn der Unterfaden zu Ende geht oder der Oberfaden Ob?rfaden— X X X X
. . wichter
gerissen ist.
Extragro3e Unterfadenspule — fiir ein langes <
Nihvergniigen ohne Unterbrechungen.
Nadelpositionen — fiir exaktes Nihen an der Kante.
Besonders angenehm beim Einndhen von Reif3verschliissen 29 29 29 29 29
oder beim Erstellen von Paspeln.
Spulen durch die Nadel — schnell und bequem nachspulen X X X X X
Perfektes Greifersystem — kein Verheddern von Garn X X X X
Integriertes Zubehorfach N Beidseitig zu 6ffnen
N . Beidseitig zu . .
X X Beidseitig zu 6ffnen - mit gummierter
Offnen .
Einlage
Nihfiile im Lieferumfang 8 8 9/8 13 13
Nihfullkategorie 6 7 7 7 8
Sprachen — im Einstellungsment stehen verschiedene <
Sprachen zum Finstellen der Benutzeroberfliche * * * *
Abdeckung Feste Koffethaube | Feste Kofferhaube | Feste Kofferhaube | Feste Kofferhaube Hochwertige
Softhaube
Sticken
Softwareoptionen . Premier+2 Free Premier+2 Free Premier+2 Free Premier+2 Free
Premier+2 Intro . . . .
downloadbar Embroidery Embroidery Embroidery Embroidery
downloadbar downloadbar downloadbar downloadbar
Im Lieferumfang enthalten:
Imperial Hoop (360x260 mm) X
Royal Hoop (36 x200 mm) x/nein X
Crown Hoop (260x200 mm) X X
Jewel Hoop (240x150 mm) X X nein/x
Splendid Square Hoop (120x120 mm) x/nein X X
Technische Anderungen vorbehalten. Seite 8
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Optional : DESIGNER™ Majestic Hoop (360x350 mm)

Mit dem optionalen Designer™ Majestic Hoop kénnen Sie

Designs mit einer Gré3e von bis zu 360x350 mm ohne X X

Umspannen erstellen und sticken.

Stickful} Q — fiir beste Unterstiitzung beim Sticken. Der Ful3

hebt sich leicht vom Stickprojekt ab und senkt sich wieder auf Stick- und

den Stickbereich. Durch die Sensorfunktion der Maschine Normaler Stickfuf3 Stick- und Stopfful3 S X X
S ) S topffull

passt der Ful3 sich immer der optimalen Stickhéhe

automatisch an.

Anzahl der Stickdesigns . 70 Motive auf USB- | 75 Motive auf USB- 159/100 570 651

Endlose Moglichkeiten, kreativ zu sein. Stick Stick Inteori . . . .

griert integriert integriert

Stickschriften 1 (12-30 mm) 1 (12-30 mm) 2 ((1122'_3300?3/ Ul 81080 mm) 8 (10 -80 mm)

Separater Spulermotor X <

Design Positioning

Zum prizisen Platzieren von Designs. Mit dieser praktischen Grundfunktion

Funktion platzieren Sie Stickereien exakt auf die Stoffstelle, 2 Schritte 4 Schritte 4 Schritte

die Sie besticken méchten.

Embroidery Design Customizing
Personalisieren Sie Thre Stickereien direkt auf dem Bildschirm.

Laden, drehen,
spiegeln, skalieren,
und verschieben von
einem Design

Laden, drehen, spiegeln,
skalieren, und
verschieben von einem
Design

Laden, drehen,
spiegeln, skalieren,
und verschieben von
bis zu 10/5 Designs

- Laden, drehen, spiegeln, skalieren und
verschieben von mehreren Designs
- Andern Sie Farben
- Gruppieren und heben Sie die Gruppierungen
wieder auf Rickgingig/Wiederholen
- Stickreihenfolge dndern
- Farbblocksortierung
- Farbblockvereinigung

Technische Anderungen vorbehalten.
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Smart Save - speichert den momentanen Stickstatus ab.

Bei Stromausfillen oder wenn Sie den Stickvorgang
unterbrechen missen, werden alle Einstellungen automatisch
tiar Sie abgespeichert. Thre Maschine merkt sich automatisch
alle Anderungen an Threm aktuellen Projekt. So geht bei
Unterbrechungen nichts verloren.

JADE™ 35

AUTOMATISCHES DURCHTRENNEN VON
SPRUNGSTICHEN

Sprungstiche werden automatisch durchtrennt, und das
Fadenende wird auf die Riickseite gezogen. Der automatische
Fadenschneider durchtrennt bei Farbwechseln nur den

Oberfaden.

Anfang des
Stickstiches und
Ende des
Stickstiches

WILLKOMMEN BEIM ,,STICKVORGANG*

Die einfache Méglichkeit sicherzustellen, dass alle
Einstellungen nach Wunsch sind. Priifen Sie hier die
Stickeinstellungen und nehmen Sie die gewtinschten
Anderungen vor, bevor Sie zum eigentlichen Stickvorgang
tbergehen.

Design Shaping

Fir Individualisten — gestalten eigener Stickelemente mit
Designs und Stichen. Es stehen verschiedene Formen zur
Auswahl. Wihlen Sie den Abstand der Designs zueinander
und den Winkel, richten Sie die Designs aus und erstellen Sie
so neue Looks. Mit der neuen Funktion ,,Kombination
wiederholen® lassen sich gleich mehrere Designs zu einem
neuen Element gestalten.

X

10 Formen

X

10 Formen

Technische Anderungen vorbehalten.
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™
Design Applique
Stoffapplikationen direkt auf dem Bildschirm erstellen. Es
wird keine zusitzliche Sticksoftware benétigt.
Wihlen Sie aus integrierten 45 Formen: Herzchen, Blumen, x *
Buchstaben und noch meht. Sechs verschiedene Stiche
zaubern ein schones Finish.
HEFTOPTIONEN 2 Optionen
Mit Heftstichen sichern Sie den Stoff auf eingespanntes um den 2 Optionen
Stickvlies, ohne ihn einzuspannen. Ideal, um auch kleine X X X Stickrahmen um den Stickrahmen
Stoffsticke im Stickrahmen zu befestigen, oder feine und und/oder das und/oder das Design
elastische Stoffe sicher zu fixieren. Design
KNOPFLOCHER UND ZIERSTICHE IM
STICKRAHMEN STICKEN
Kombinieren Sie integrierte Stiche miteinander fiir
individuelle Zieroptionen. Sticken Sie Knopflécher fiir X x
gleichmilBlige Ergebnisse.
TAPERING IM STICKRAHMEN
Fir mehr Vielfalt durch Kombination von Tapering-Motiven X X
mit anderen Designs.
Resize
GroBenanpassung von Designs mit Anpassung der X X
Stichdichte

Technische Anderungen vorbehalten.
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