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MO-3500

Art Overlock

Anzahl der Fäden 2/3/4 Fäden

Nadeln 1/2

Nadelsystem 130/705H

Stichlänge max. 4 mm

Überstichbreite max. 7,5 mm

Nähfußlüftung zweistufig, max. 8 mm

Nähgeschwindigkeit max. 1500 Stiche/min

Licht 2 LED-Leuchten

Maße (L × T × H) 350 x 310 x 340 mm

Display LCD

Gewicht 11,2 kg

MASCHINEN-MERKMALE

MO-3500

+2 JAHRE
GARAN T I E GESCHENK T !

Auf www.myjuki.de Maschine 

registrieren und 2 Jahre Garantie 

zusätzlich bekommen! 
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Automatische Fadenzufuhr 

Dieses Maschine ist mit einer automa tischen Faden-

zufuhr ausgestattet. Da diese automatische Faden-

zufuhr die erforder liche Fadenmenge entsprechend 

dem Stich, der Materialstärke, der Stichlänge und der 

Messerbreite, die Sie ausgewählt haben, liefert, ist es 

nicht notwendig, die Fadenspannung einzustellen.  

Greiferfadenspannung 

Durch Drehen des Reglers kann die Greiferfadenspan-

nung feinjustiert werden. 

Automatischer Fadenabschneider für die Leerkette 

Die Kettfäden können ohne Schere abge schnitten 

werden. Zusätzlich zum manuellen Abschneiden des 

Kettenfadens mit der praktischen Schneidetaste oder 

dem Fußschalter ist auch ein automatisches Schneiden 

möglich. Dies ist durch die Einstellung der Abkettelfa-

denlänge ein - 

stellbar.

Einstellbare LED-Farbtemperatur 

Die Beleuchtung kann zwischen kühler  

und warmer Lichtfarbe eingestellt werden. Dies schont 

die Augen bei Tag und am Abend und unterstützt bei 

der Wahrnehmung bestimmter Stoff- und Garnfarben.

Bedienung per Knopfdruck und Pedal 

Die Einstellungen der maximalen Nähgeschwindig-

keit, automatisches Abschneiden des Fadens, die 

Farbtemperatur der LEDs und die Bedienung der 

Overlockmaschine mit dem Fußschalter kann einfach 

über das LCD-Display und die Bedientasten geändert 

werden. 

Das Fußpedal steuert die Geschwindigkeitseinstel-

lung, während der Fußschalter den Halbstich, Ultra-

Low-Speed-Stich oder das Fadenschneiden steuert. 

Das Fußpedal und der Fußschalter liegen unabhängig 

voneinander, so dass das Fadenschneiden auch nach 

dem Nähen möglich ist.

Magnetablage 

Diese Ablage ist nützlich, um Nadeln vorübergehend 

abzulegen, wenn die Nahteinstellung von 2-Nadel-Nä-

hen auf 1-Nadel-Nähen umgestellt wird, oder wenn 

die Nadel gewechselt wird.

Micro-Lifter 

Bei Verwendung des Mikrolifters ist es möglich, mit 

einem bis zu 2,5 mm angehobenen Nähfuß zu nähen. 

Elastische  

Materialien und empfindliche Stoffe lassen sich mit 

leicht angehobenem Nähfuß wunderbar nähen. 
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